


































































































SISENER INGENIEROS, S.

FORMATO ORIGINAL DIN—A3

PARQUE EOLICO SANTA CRUZ |

COORDENADAS AEROGENERADORES
PARQUE EOLICO SANTA CRUZ | (18 MW)
SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89

AEROGENERADOR X Y
SC1-01 749.312,00 4.635.067,00
SC1-02 749.090,00 4.634.717,00
SC1-03 748.691,00 4.634.623,00

COORDENADAS POLIGONAL
PARQUE EOLICO SANTA CRUZ | (18 MW)
SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89
VERTICE X Y
01 748.888,00 4.633.979,00
02 748.392,00 4.634.690,00
03 749.522,00 4.635.570,00
04 749.692,00 4.635.240,00
01 A.C.H. J.J.P. J.S.0. J.S.0. ACTUALIZACION POR COMENTARIOS
FECHA DIBUJADO |COMPROBADO| APROBADO MODIFICACION

4 forestalia’ | PROYECTO PARQUE EGLICO
SANTA CRUZ | 18 MW

SISENER
I R os.si. | T-M. PERALTA DE ALCOFEA Y CASTELFLORITE (HUESCA)

Fecha: Nombre:

2| Dibujado: 20/07/20 A.C.H.

Escala:
1/15.00
=20}
Revision: 01
Hoja: 01
Siguiente: ——

Comprobado: | 20/07/20 J.J.P. IMPLANTACION  ORTOFOTO

Aprobado: 20,/07/20 J.S.0.

Cadigo:

20-2216-03-01

01-002






















SISENER INGENIEROS, S.L.

FORMATO ORIGINAL DIN—A3

SECCION TIPO CAMINOS EN PE SANTA CRUZ-I

ESCALA 1:50

SECCION TIPO CAMINOS, CON HORMIGON, EN PE SANTA CRUZ-I

ESCALA 1:50

CALZADA DEL CAMINO

4.5 m (mas sobreancho en curva hasta 6 m)

CUNETA

2.25 (3.00)

2.25 (3.00)

TERRAPLEN

20 CM CAPA DE BASE ZAHORRA CBR80%

25 CM CAPA DE SUB-BASE ZAHORRA CBR60%

EXCAVACION TIERRA VEGETAL

CALZADA DEL CAMINO

4.50 (mas sobreancho en curva hasta 6,0 m)

2.25

2.25

TERRAPLEN 2%

- 15 cm HORMIGON

— con #150x150 &8

—_ 10 cm SUELO SELECCIONADO

EXCAVACION TIERRA VEGETAL

TIERRA VEGETAL
(E=0.30 cm)

1.25

CUNETA REVESTIDA
O EN TIERRA, SEGUN
LOS CASOS

CUNETA

1.37

——

"

0.50

1.25

CUNETA REVESTIDA
O EN TIERRA, SEGUN

LOS CASOS

TIERRA VEGETAL
(E=0.30 cm)

TERRENO NATURAL

REV. FECHA DIBUJADO |COMPROBADO| APROBADO MODIFICACION
- E la:
= forestalla P.E. SANTA CRUZ | seolat A
FOR THE NEXT ENERGY GENERATION 1 8 M W E]l
INGENIEROS, S.L. T.M. PERALTA DE ALCOFEA (HUESCA) Revision: [ 00
Fecha: Nombre: Hoja: 01
Dibujado: 29/10/20 R.G.E. SECC|6N TIPO VIAL Y PLATAFORMAS cS{si;:]L?ien’(e: 02
Comprobado: | 29/10/20 JJ.P. et
20-2216-03-01
Aprobado: 29/10/20 J.S.0. 01-006




SISENER INGENIEROS, S.L.

FORMATO ORIGINAL DIN—A3

SECCION TIPO PARA CAMINO DE ACCESO A TORRE
METEOROLOGICA EN PE SANTA CRUZ-I

CALZADA DEL CAMINO A TORRE METEOROLOGICA

CUNETA

ESCALA 1:50
4.00
2.00 ‘ 2.00 TIERRA VEGETAL
(E=0.30 cm)
EJE
2% B 2%
- S|g E —
] 3 60552020080809030200 S B R TERRENO NATURAL
TERRAPLEN 2 ’7 e 5
- 3
[ = - |
- 1.25
—— 20 CM CAPA DE BASE ZAHORRA CBR80%
- - CUNETA REVESTIDA
—_— - 20 CM CAPA DE SUB-BASE ZAHORRA CBR60% O EN TIERRA, SEGUN
- - LOS CASOS
- EXCAVACION TIERRA VEGETAL
— e ——
PLANTA GENERAL DE PLATAFORMAS EN PE SANTA CRUZ-I
ESCALA 1:1.000
GE 5MW platform-158RD _joint blade_100m-120.9mHH ST
v 95 v
\/5 v 85 V5 V
AREA DE PALAS o
0,0-1,0% 0,0-0,5% Al
0 0
< 0 <
Aﬁ 4?
>ﬁ r - - T - T g?
o ZONA DE GRUA
- . PRINCIPAL
EXPLANADA DE GRUA AUXILIAR 0
N 0,0-0,5% / "
o N
N
=
—NL 4?
L 125 L
il Al
L 115 L 72 L 12 |
il Al A Al
L 199 L
Al Al
REV. FECHA DIBUJADO |COMPROBADO| APROBADO MODIFICACION
° Escala:
7 forestalia P.E. SANTA CRUZ | s
FOR THE NEXT ENERGY GENERATION 1 8 MW E«}
INGENIEROS, S.L. T.M. PERALTA DE ALCOFEA (HUESCA) Revision: [ 00
Fecha: Nombre: Hoja: 02
Dibujado: 29/10/20 R.G.E. Siguiente: 03
- SECCION TIPO VIAL Y PLATAFORMAS o
Comprobado: | 29/10/20 JUP. e
20-2216-03-01
Aprobado: 29/10/20 | Js.0. 01-006




SISENER INGENIEROS, S.L.

FORMATO ORIGINAL DIN—A3

SECCION TIPO CAMINOS EN ENCUENTRO CON PLATAFORMAS EN PE SANTA CRUZ-I
ESCALA 1:200

TIERRA VEGETAL EXCAVACION TERRENO NATURAL

<E:O25 cm) % 6 v
v 35 1 L 4,5 L 1 20 L
7 1 1 ’
=== —_—— EJE
- —— T o
N 5 PLATAFORMA PARA GRUA B ° PLATAFORMA PARA PALAS
20 —

0.50

SECCION TIPO DETALLE CAMINOS EN ENCUENTRO CON PLATAFORMAS EN PE SANTA CRUZ-II
ESCALA 1:50

EXCAVACION TIERRA VEGETAL

CALZADA DEL CAMINO

TERRAPLEN

~
‘ 6.00 ‘
‘ | 450 | ‘
EXCAVACION TERRENO NATURAL TIERRA VEGETAL
EJE
(E=0.25 cm) |
— |
— _ |
T —— —_— M
o , —— o o
Te} Te}
N N
o o
CAPA DE BASE ZAHORRA CBR80% CAPA DE BASE ZAHORRA CBR80%
CAPA DE SUB-BASE ZAHORRA CBR60% CAPA DE SUB-BASE ZAHORRA CBR60% TERRAPLEN
REV. FECHA DIBUJADO |COMPROBADO|] APROBADO MODIFICACION
° Escala:
7 forestalia P.E. SANTA CRUZ | s
FOR THE NEXT ENERGY GENERATION 1 8 M W E«}
SISENER c o
SISENER o5, 5.1 T.M. PERALTA DE ALCOFEA (HUESCA) Revision: | 00
Fecha: Nombre: Hoja: 03
Dibujado: 29/10/20 R.G.E. Siguiente: ——
SECCION TIPO VIAL Y PLATAFORMAS ccf -
Comprobado: | 29/10/20 JUP. ""’2‘0_2216_03_01
Aprobado: 29/10/20 | us.0. 01-006




SISENER INGENIEROS, S.L.

FORMATO ORIGINAL DIN—A3

UNA TERNA (1T)

ZANJAS I ZANJAS

CONDUCTOR (1—p == S CONDUCTOR
DIRECTAMENTE BN w1 | ENTUBADO:
ENTERRADO 2% o CRUCES VIAL
2 e O DRENAJES

© o

4 & S

0 — 0.30 0.30

L 3,00

OCUPACION
TEMPORAL

0.05

HITO DE SENALIZACION
DE HORMIGON

|, 0.20

0.40

0.05

Denominacién

ROJO | SENALIZACION DE CONDUCTOR

AZUL |EMPALMES DE CONDUCTORES SUBTERRANEOS
VERDE | PASO DE CONDUCTORES DE VIALES DE CAMINOS

Color

NOTAS:
Se colocarén hitos de sefializacion a lo largo de todo el recorrido de la zanja, a razén de uno
cada 50 metros y en puntos singulares (cambios de direccion, cruces caminos y empalmes).

ESCALA 1/45

ZANJA RMT 18-30 KV PARALELA A VIAL
DESMONTE Y TERRAPLEN

4,50 (mas sobreancho en curva)

2.00 %

ffffffff LEYENDA
Marca Denominacién
v
! -
1 CINTA DE SENALIZACION NORMALIZADA
A . 8 2 PLACA DE PROTECCION Y SENALIZACION NORMARLIZADA
> ’ o 3 TUBO VERDE HDPE CORRUGADO DOBLE CAPA @90mm (***)
W JE— n 4 CABLE DE COMUNICACIONES
SRR 4 5 CABLE DE TIERRA CU DESNUDO MIN @50mm
T N e & | CABLE MT AL 18/30 KV
SN RN o
B —{ . ; ORI o (\‘. O ABRAZADERAS DE CONDUCTORES TIPO UNEX (CADA 1.5M)
L = “ "07 - 6 TUBO ROJO HDPE CORRUGADO DOBLE CAPA @200mm
3 DR Marca Denominacién
\@ . . A MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION (95%PM)
4 ; e NI B SUELO SELECCIONADO (95%PM)
[se]
/ : o Cc ARENA DE RIO LAVADA
6 | ' D HORMIGON EN MASA HM-20
D ] Q P AR, i E | TIERRA VEGETAL
/ 0.20 - (*) REPOSICION DE PAVIMENTO DE ACUERDO A LAS SECCIONES TIPO
3 / 0.60 8 DEL PROYECTO O SEGUN PAVIMENTO EXISTENTE.
: [=}
5 - (**) REPOSICION DEL PAVIMENTO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES
MUNICIPALES Y ORGANISMOS AFECTADOS
- (***) EN CONDUCCIONES DIRECTAMENTE ENTERRADAS SE EVALUARA
LA NECESIDAD DE COLOCACION DEL TUBO O DE TENDIDO DE CABLE DE
COMUNICACIONES DIRECTAMENTE SOBRE LA CAMA DE ARENA.
- UNIDADES COTAS EN METROS
8,00
ACOPIO DE LIBRE DE ANCHO DE ZANJA LIBRE DE ZONA DE PASO MAQUINARIA
MATERIAL CARGAS (VARIABLE) CARGAS  TRABAJO
1,40 0,60 0,60-1,40 ,0,40, 1,00 | 3,40

ESCALA 1/75

NOTAS:

- EL RADIO DE CURVATURA MINIMO SERA:
- 20 VECES EL @ DEL CABLE DURANTE TENDIDO.
- 15 VECES EL @ DEL CABLE INSTALADO.

- EN EL INTERIOR DE CADA TUBO DE LOS CABLES DE POTENCIA O
COMUNICACIONES, TENDRA CUERDA GUIA Y SE REALIZARA MANDRILADO.

- EN LA ZONA DE EMPALME, LA ZANJA SE EXCAVARA CON UN SOBREANCHO
Y PROFUNDIDAD SUFICIENTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CON LA
LIMPIEZA Y SEGURIDAD NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
EMPALME.

Y
2,00 4,80
REV. FECHA DIBUJADO |COMPROBADO| APROBADO MODIFICACION
1 forestalia PROYECTO PARQUE EOLICO Fecaler
FOR THE NEXT ENERGY GENERATION SA NTA C R U Z ‘ /‘ 8 M W E]l
neaieros s | T-M. PERALTA DE ALCOFEA Y CASTELFLORITE (HUESCA) |Revision: | 00
Fecha: Nombre: Hoja: 01
Dibujado: 20/07/20 A.C.H. Siguiente: 02
Comprobado: | 20/07/20 J.JP. SECCION TIPO  ZANJA codiger
20-2216—-03-01
Aprobado: 20/07/20 J.S.0. 01-011




SISENER INGENIEROS, S.L.

ZANJA RMT 18-30 KV PARALELA A VIAL

FORMATO ORIGINAL DIN—A3

8,00
DESMONTE ’
3,00 " ACOPIO DE LIBRE DE ANCHO DE ZANJA LIBRE DE ZONA DE PASO MAQUINARIA
,‘ MATERIAL ARGAS (VARIABLE) CARGAS  TRABAJO
e § 1,40 , 0,60 060-140 ,040, 100 3.40
OCUPACION
TEMPORAL
OCUPACION OCUPACION
TEMPORAL TEMPORAL
2,00 4,80
ZANJA RMT 18-30 KV PARALELA A VIAL
TERRAPLEN
| 4,50 (mas sobreancho en curva) )
¢
8,00
: 2 ACOPIO DE LIBRE DE ANCHO DE ZANJA LIBRE DE ZONA DE PASO MAQUINARIA
MATERIAL CARGAS (VARIABLE) CARGAS  TRABAJO
1,40 , 0,60 0,60-1,40 ,0,40, 1,00 | 3,40
3,00
OCUPACION T ‘:”‘:‘”J‘”: VE\H;HE\;E\ E ;7 i \;\HEHTEHET
TEMPORAL il il
OCUPACION OCUPACION
TEMPORAL TEMPORAL
2,00 4,80
ESCALA 1/75
REV. FECHA DIBUJADO |COMPROBADO| APROBADO MODIFICACION
4 forestalia PROYECTO PARQUE EOLICO  |meae
FOR THE NEXT ENERGY GENERATION SA N TA C R U Z ‘ /‘ 8 M W !
SISENER U
KFRQ NeR os.si. | TM. PERALTA DE ALCOFEA Y CASTELFLORITE (HUESCA) Revision: | 00
Fecha: Nombre: Hoja: 02
Dibujado: 20/07/20 A.C.H. Siguiente: -
Comprobado: | 20/07/20 J.JP. SECCION TIPO  ZANJA codiger
20-2216—-03-01
Aprobado: 20,/07,/20 J.S.0. 01-011




SISENER INGENIEROS, S.L.

FORMATO ORIGINAL DIN—A3

200000

120900

(1300)

GE158—-5,5 MW

Digmetro 158 m.
Area barrida 19607 mz2
PALAS
Longitud 77 m.
Material Material compuesto de fibra de vidrio infusionado
ateria en resina epoxy
TORRE
Tipo Tronco—cénica tubular
Material Acero al carbono estructural

Altura del buje

120,9 m. (Cuatro tramos)

GENERADOR

Tipo

Induccion doble alimentacion

Datos operativos

50 Hz, 690 V

9672
5484
I
|
|
,//’4/7 B
/ A\
; §§i~ : |
q \ !
\\ i \\\ //

14518

18668

24300

NOTA:
.— COTAS EN MILIMETROS.

REV. FECHA DIBUJADO COMPROBADO| APROBADO MODIFICACION
] foresta[ia PROYECTO PARQUE EOLICO SSSSIE 100
FOR THE NEXT ENERGY GENERATION SA N TA C R U Z ‘ /‘ 8 M W E}l
INGENIEROS SL. | T-M.PERALTA DE ALCOFEA Y CASTELFLORITE (HUESCA) |Revision: | 00
Fecha: Nombre: Hoja: 01
Dibujado: 20/07/20 A.C.H. Siguiente: ——
Comprobado: | 20/07,/20 P PLANO GENERAL AEROGENERADOR Codigar
20-2216-03-01
Aprobado: 20/07/20 J.S.0. 01-012




SISENER INGENIEROS, S.L.

FORMATO ORIGINAL DIN-A3

PLANTA'Y ALZADO
™™ 118.4M

18,4m

13,3

105,8m

98.3m

90.8m

83, 3m

NLm

59,5m

476w

357w

238

19mr

SUPERFICIE DE OCUPACION

25

3,5

LEYENDA

i L Plataforma graa

B Cimentacién torre

I Plataforma montaje torre 1
= Plataforma montaje torre 2
| Plataforma montaje torre 3

13-tk principal 350 TN
13 12 Retenida 35-50 TN

11 n

—————————-— m

v

i

| LN

Y <
S

| forestalia

(RS H IR R R AR] [ g A [ ]

PROYECTO PARQUE EOLICO
SANTA CRUZ | 18 MW
TM. PERALTA DE ALCOFEA Y CASTELFLORITE (HUESCA)

@ 3ISGRER

Ty TTETER O 5T,
-acha: Mo mbra;

Cinujadao: ST 0 B H.

Comprobodo: | 20/07/20 JAF.

Aprobkado; 0407 /30 | FORESTALIA

TORRE DE MEDICION

Escala:
1/500
=
Revisién: 00
Hoja: 01
Siguiente: -
Cédigo:

20-2216-03-01

01-017




